
1 
 
 

 

 工程手册 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIN 门口机 



2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

恭喜您购买了高质量的产品! 

Fermax 研发和制造符合最高设计和技术标准的设备。希望您能享受它的所有功能。 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERMAX 编辑的技术手册，仅供参考。 

FERMAX 采用持续改进政策，因此保留随时修改本文件内容和产品特性的权利，恕不另行通知。任何修改

将反映在本文件的后续版本中。 
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高清摄像头及补光灯组件 

扬声器 (侧面) 

麦克风 

感应器（人脸靠近时感应） 

1 简述 

1.1 产品简介 

该工程手册适用于 KIN 门口机。 

包括安装和编程指导。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

功能图标 

读卡区域 

 网络状态指示 (没有连接网络显示此图标)  

滑块 (隐藏安装螺丝) 

TFT 和触摸屏 
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1.2 门口机主界面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当门口机与交换机无法正常通讯时，网络状态指示灯亮起。 

 

2 功能介绍 

o 呼叫住户 

o 呼叫管理机 

o 密码开门 

o 人脸识别 

o IC 卡门禁 

o 电梯控制 

o 继电器延时可设置 

o 可外接出门按钮 

o 门未关报警、暴力开门报警、防拆报警和火灾报警 

  

网络状态 
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2.1 呼叫住户 

2.1.1 单元门口机呼叫住户  

在单元门口机上点击呼叫功能图标输入呼叫的房号后，按     键，如话机在线，进入呼叫

界面，否则提示“设备查找失败！”。                                                        

如：呼叫 803 住户，输入 803 后按     键。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 围墙机呼叫住户 

在围墙机上点击呼叫功能图标输入呼叫的房号（房号由单元号和 4 位房号组成）后，按      

键，如话机在线，进入呼叫界面，否则提示“设备查找失败！”。 

如：呼叫 16 单元 803 住户，输入 160803 后按      键。 
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2.1.3 单户门口机呼叫住户 

在单户门口机上直接按    键呼叫住户。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 呼叫管理机 

点击管理机功能图标，点击需要呼叫的管理机，如管理机在线，进入呼叫界面，否则提

示“设备查找失败！”。                                                           

如：呼叫 9901 管理机，选择点击 9901。 
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2.3 密码开门 

点击密码开门功能图标，进入密码开门界面，输入密码后按       键。 

如输入密码正确，会开启电控门锁，否则提示“密码无效！”。 

 

 

2.4 人脸识别 

点击人脸识别功能图标，进入人脸识别界面，门口机会读取人脸信息。 

如为已授权人脸，会开启电控门锁，否则提示“人脸识别失败！”。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 刷卡开门 

将 IC 卡靠近门口机读卡区域，如为已授权 IC 卡，会开启电控门锁，否则提示“刷卡失败！”。 
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2.6 关于 

呼叫界面输入 9999 后按      键，会进入关于界面。  

 

可以查看门口机的设备名称、软件版本、IP 地址、MAC 地址等信息。 
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3 WEB 设置界面 

进入 WEB 界面，可对 KIN 门口机进行参数的设置。 

电脑和门口机必须在同一个局域网，并在同一网段。  

KIN 门口机的默认 IP 地址是 10.1.0.1，在浏览器的地址栏中输入门口机的 IP 地址。 

浏览器弹出输入用户名和密码界面。 

 

 

 

 

 

 

 

用户名: admin  

密码：123456 

 

备注：推荐使用谷歌 Chrome 浏览器。 

3.1 设备信息  

设备信息界面显示该设备的基本信息。 
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 软件版本：门口机软件的版本 

 设备信息：类型和门口机号 

 MAC：门口机 MAC 号码 

 IP：门口机 IP 地址 

3.2 基本设置  
基本设置界面可设置门口机基本参数，如门口机类型，设备号、时间和日期等。 

 

 

 

 门口机类型：可选择围墙机、单元门口机和单户门口机。 

 
 围墙机  

通常安装在小区出入口 
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 设备号：定义围墙机的号码，设置范围：1-99。 

 设备名称：门口机定义设备名称后， 门口机呼叫话机或管理机，设备名称会在话机

或管理机界面显示。 

 
单元门口机 

  

安装在单元楼，类型为单元门口机。 

 

 

 

 

 单元号：门口机所安装的单元号，设置范围： 1-999（出厂默认值为 1）。 

 设备号：可通过设备号定义单元门口机的号码，设置范围：1-99（出厂默认值为 1）。 

 设备名称：门口机定义设备名称后，门口机呼叫话机或管理机，设备名称会在话机或

管理机界面显示。 

单户门口机 

  

适用于独栋公寓或别墅。 

 

 
 单元号：门口机所安装的单元号，设置范围： 1-999（出厂默认值为 1）。 

 房号：安装门口机的公寓号码，设置范围：0001 - 9899（出厂默认值为 1）。 

 设备号：可通过设备号定义单户门口机的号码，设置范围：1-9（出厂默认值为 1）。 

 设备名称： 门口机定义设备名称后，门口机呼叫话机或管理机，设备名称会在话机

或管理机界面显示。 

 

 

o 语言：下列框中选择需要的语言（出厂默认值为英语），改变语言后网页需要刷新。 
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o 门口机音量：可选择不同级别的音量，范围：1-5（出厂默认值为 4）。 

o 屏幕外观：可选择深色和浅色。 

o 屏幕亮度：50，100，150，200，250 可选。 

o 开门提示音：可启用或者关闭开门提示音，如果不启用，开锁时无开门提示音发出。    默认

为启用。 

o 视频分辨率：视频分辨率可设置，默认值 640×480。 

o 待机界面：待机界面可以设置为呼叫、使用说明或通讯录。 

o 管理机数量：可设置管理机功能界面的管理机号码和名称，数量为 0 时，管理机功能图标不

显示。 

o 日期格式：设置屏幕上年月日显示格式 

o 日期：设置日期 

o 时间：设置时间 

o 时区：设置当地时区，中国市场选+8 时区。 

o 夏令时：启用夏令时选项，中国市场不启用。 

 

如果项目没有管理软件和互联网，可以手动设置日期、时间，不需设置时区。 

如果项目有管理软件，门口机将与管理软件同步时间，需设置时区。 

如果项目有互联网，门口机将与互联网同步时间，需设置时区。 

 

3.3 网络设置  

设置不同的网络参数 
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o IP 地址：设置门口机的 IP 地址（出厂默认值为 10.1.0.1） 

o 子网掩码：设置门口机的子网掩码（出厂默认值为 255.0.0.0） 

o 默认网关：设置门口机的网关（出厂默认值为 10.254.0.1） 

o DNS：设置门口机的 DNS（出厂默认值为 8.8.8.8） 

o 管理软件：安装管理软件的电脑 IP 地址（出厂默认值为 10.0.0.200） 

o 注册码：门口机注册到管理软件的密码 

 

备注： 

KIN 门口机使用静态 IP 方式，这样可以确保每个设备在同一项目中有唯一的 IP 地址。 

如果设备的 IP 地址已经分配给网络上的另一设备，提示“ IP 地址冲突！”和冲突设备的

MAC。 

在未解决此问题之前，冲突的设备均无法正常工作。 

 
 

3.4 门禁设置  

门禁功能相关的设置。 

 
o 继电器延时：继电器动作延时，设置范围：1-9 秒。 

o 开门延时：开锁信号（除出门按钮）发出到继电器开始动作的时间，设置范围：0-9 秒。 
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o 出门按钮：如果启用，激活出门按钮会开启电控门锁，如不启用，出门按钮无效。（出

厂默认为启用）。 

o 门未关报警：如果在设置门未关报警时间后，门仍未关，则会触发报警。 选项：不启用，

30 秒, 60S ,120s，180s 和 250s。(出厂默认为不启用) 

o 暴力开门报警：没有任何开门命令，门被强制打开，就会触发报警。(出厂默认为不启

用)。 

o 管理卡：当无管理软件时，可通过管理卡实现对用户卡的管理，在管理卡框中输入 0000，

点击保存后靠近的第一张卡便是管理卡，添加用户卡前需先刷管理卡，操作过程中会有

不同的提示音。 

o 刷卡撤防：如启用，当住户刷卡开门后 ，对应住户的可视话机会自动撤防。 

o 刷卡结果提示：如不启用，门口机读取门禁卡，无任何提示。 

o 开门密码：启用或不启用密码开门功能。最多可以设置 8 组开门密码。密码的长度为 4

至 6 位数字。 

 

备注：当用户卡的数量多时，不建议通过管理卡添加用户卡，需通过管理软件授权用户

卡，方便后期管理。 
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3.5 人脸识别  

可启用或不启用门口机的人脸识别功能。 

如果人脸模型为 5.0，则需要使用 V01.05 FERMAX 管理软件对人脸数据管理。 

如果人脸模型为 6.0，则需要使用 V01.06 或更高版本 FERMAX 管理软件对人脸数据管理。 

 

 

o 人脸识别：启用或不启用人脸识别功能。 

o 自动触发：启用或不启用人脸识别自动触发。如果启用，进入门口机有效感应区，将自

动进入人脸识别界面。 

o 人脸模型：5.0，6.0 人脸模型可供选择。默认为 6.0。 

o 活体检测：启用或不启用活体检测功能。 

o 相似度：高、中、低可供选择，默认为低。 
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3.6 密码修改            

修改登录 WEB 的密码。 

 

 

输入原密码，新密码并确认。新密码可以包含字母数字字符，最后保存。 

备注: 

建议修改密码，将新密码记录下来。 
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3.7 设备重置           

可以远程重启 KIN 门口机，或恢复出厂设置。 

 

注意： 

恢复出厂后，密码、IC 卡和人脸等数据会清除，请慎重操作。 
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4 门口机安装 

4.1 门口机安装高度  
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4.2 门口机安装步骤         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○4 移动门口机底部滑块，固定左右 2 颗螺丝，安装时应注意门口机左

右要预留 2 厘米空间以移动滑块。 

2 CM 

2 CM 

○1 门口机底盒安装。 

○2 根据底盒深度调节挂钩。 
○3 先将门口机上部挂在底

盒挂钩上，再将门口机

下部固定。 
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4.3 门口机接线  

KIN 门口机有不同的接线插座，RJ45 接口用于局域网连接，MOLEX 类型接口用于其他连接(如

电源，RS-485 等)。门口机附带有配件包。 

 

                       

     

电源：DC 12V 电源输入 

开关输出：继电器输出控制门锁 

o NC: 常闭端 

o NO: 常开端 

o C: 公共端 

注意：NC 和 C 有两个相同的接线端子是同一个输出。 

感应读头扩展接口：韦根-26 协议输入输出接口 

o (WD0,WD1)：韦根输入输出 

o (+5V, -) 5 Vdc：电压输出 

 

出门按钮/火警/门磁： 

o (EXIT, -) ：连接出门按钮 

o (F, -) ：火灾报警输入 

o (DS, -) ：连接门磁传感器 

 

485+，485-：RS485协议端口 

o Ref.9545电梯控制模块，  

网口：RJ 45 LAN  
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5 技术参数 

o 门口机及暗装底盒尺寸： 

 门口机(mm)：185(宽)×405(高)×50(深) 

 暗装底盒(mm)：170(宽)×382(高)×58(深) 

o 电源: 12 Vdc 或 PoE  

o 待机电流: 250 mA 

o 工作电流: 1000 mA 

o 显示屏规格 

 尺寸：10.1 英寸 

 规格：16：9 

 分辨率：1024*600 

o 摄像头规格 

 分辨率: 1280(H) x 720(V)    

 视角: 105º(H) , 55º (V),  

 最低照度: 0.5Lux 

o 最长通话时间: 120s 

o 继电器延时: 1-9s  

o 开门延时: 0-9s  

o 门未关报警时间: 禁用，30s，60s，120s，180s，250s 

o IC 卡容量: 100,000 张 

o 人脸识别注册人数:6000 张 

o 温度： -40~70℃ 

o 湿度： 20%~80%（非冷凝）。 


