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FERMAX 研发和制造符合最高设计和技术标准的设备。
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1. 简述

该用户手册适用于 FERMAX MEET 系列中的可视话机 。
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- 点击图像抓拍图标，可视话机上当前的图像被抓拍，抓拍的照片可以浏览。
- 点击挂机图标，话机将挂机。
- 点击接听图标，能与访客通话，话机界面显示音量调节图标。
- 点击开锁图标，可开启门锁。
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2. 可视对讲功能

2.1 接收门口机的呼叫或监控列表中的门口机

MEET 可视话机能接收来自住户门口、本单元入口和小区入口的门口机呼叫。 备注：

NEO 可视话机无图像抓拍图标。

下图为可视话机被呼或监控时用户操作界面。

图像抓拍

挂机

接听

开锁 

闭音 

音量指示 

音量调节

返回

日期和时间

未接呼叫
新信息
免打扰

网络断开 

报警模式



2.3 呼叫其它住户

如果呼叫本单元的住户，直接输入房号。	
如果呼叫其它单元的住户，输入单元号后再输入 4 位房号。

2.4 呼叫同一住户的其它话机

如果同一住户有其它话机，户内通话界面会显示其它话机。
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2.2 呼叫管理机

点击管理中心图标，搜索后的相关管理机将在列表中显示。

点击您希望呼叫的管理机。

例如：66 单元，105 住户，拨 660105。

点击您希望呼叫的话机。



备注：

撤防密码默认为 1-2-3-4，胁迫密码默认为 4-3-2-1，在用户密码设置界面
可以修改撤防密码和胁迫密码。

3.2 电梯控制（仅适用开启电梯控制的小区）

可通过可视话机呼叫电梯和楼层授权。
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也可以输入胁迫密码撤防，管理机将收到胁迫密码撤防报警。

话机有三种报警模式：

在家模式：启用的 24 小时防区将被激活，如水、烟或其它 24 小时防区。

睡眠模式：启用的防区将被激活，如红外、门磁或窗磁等。
当某些区域需要警戒时，如厨房等，采用睡眠模式。

离家模式：启用的防区将被激活，如进户红外、门磁或窗磁等。
当家里无人时，采用离家模式。

输入撤防密码后确认。

当话机由高级别警戒切换到低级别警戒时，请输入撤防密码界面将出现，报
警时也会出现该界面。

3.1 报警功能 (仅适用启用报警功能的小区 )

如果防区被激活（除紧急防区），MEET 话机会发出报警音。

3. 其它功能

除可视对讲的功能外，MEET 可视话机还有其它功能，如下：
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3.4 信息发布（仅适用开启信息发布功能的小区）

可视话机接收到信息，信息发布指示灯将会亮起。

4. 设置管理

通过这里可以进行个性化设置和参数设置。
点击主界面的         图标，进入设置管理界面。 
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未读信息为关闭的信封图标，已读信息为打开的信封图标。
点击信息行后，翻页可以浏览全部信息，阅读完所有信息后，信息指示灯熄灭。

其中提供以下选项：

3.3 通话记录

通话记录包括日期、时间、呼入、呼出、未接、呼叫源和抓拍的照片，您可
导出照片。
进入通话记录界面，如有未接呼叫，通话记录指示灯会熄灭。

备注：

NEO 可视话机无照片导出功能。

导出照片到 SD 卡

删除记录

翻页

返回

照片附件

未接

呼出

呼入



4.3 语言设置

MEET 可视话机可以设置不同的语言。
进入语言设置界面，可以选择您需要的语言。  

4.4 日期和时间设置

MEET 话机通过连接因特网或管理软件，实现与时间服务器的同步，
否则，需要手动设置。
进入日期和时间设置界面，选择本地的时区。
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4.2 屏幕设置

可视话机的背景颜色可以改变，适合个性化需求。
点击 屏幕图标，进入屏幕设置界面，选中您希望的背景颜色后确认。
如果您希望听到按键提示音，需勾选按键提示音后的框。

4.1 铃声设置

MEET 可视话机有不同的铃声，可设置单元门口机、管理机和其它（围
墙机、话机）呼叫的铃声。点击铃声设置图标，进入铃声设置界面。 
选中的铃声将会播放，选择相关的设备铃声后确认。

备注：

NEO 可视话机无屏幕设置项。
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备注：

默认撤防密码 1-2-3-4，默认胁迫密码 4-3-2-1。
输入的新密码需为 4 位。

4.7 用户密码设置

撤防密码和胁迫密码的修改

进入用户密码设置界面，输入原密码后，再输入新密码确认。

4.6 工程商设置

适合于工程商。

备注：

日期和时间断电后无法保存，重新上电后，时间和日期会自动与因特网或管理软件同步。
日期格式、时区和夏令时断电后仍会保存。

4.5 免打扰

您可以设置 MEET 可视话机一段时间被呼叫不发出铃声。
收到呼叫后屏幕自动亮起，不发出铃声。



联系方式

弗曼科斯(上海 )电子有限公司
地址：上海市莲花路1308号宏汇莲花广场 A 座 705室

邮政编码: 201102       
Tel: 021-64659292       
Fax: 021-64654992
www.fermax.com.cn
sales@fermax.com.cn

如需更详细的资料请登录官方网站下载18 FERMAX (SHANGHAI) ELECTRONICS CO., LTD.

4.8 关于

点击关于图标，进入关于界面，可以看到话机的固件版本、设备信息、MAC
和 IP 地址信息。
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